AB GROUP

Agjat srutownik walcowy H-962

Podstawowe informacje

Cena netto:
Marka

Rok produkgji
Kraj produkgji

Dane Szczegdtowe

AB GROUP ID:

L okalizacja

L okalizacja, kraj/pa?stwo

Cena netto

Waluta

VAT [%]

Wymiary transportowe (DxSxW)
Waga transportowa [kg]
Gwarancja [miesi ?ce]

Dodatkowe infor macje:

10 250 PLN

Agjat
2025
PL

25599

Rzedziany

Polska

10250

PLN

23,00

1,28 x 0,76 x 0,82
240

12

Agjat srutownik walcowy H-962

Jest przeznaczony do rozdrabniania ziarna zbéz w
celu zwiekszenia strawnosci i doktadniejszego
wymieszania z innymi paszami oraz z mieszankami



treSciwymi.

- zasilanie - 380 V

- moc silnika - 5,5 kW

- obroty silnika - 1415 obr/min

- obroty walca statego - 500 obr/min
- przetozenie przektadni zebatej 1/2
- Srednica walcéw 156 mm

- szerokos$¢ robocza walcéw 324 mm
- wydajnos¢ 750 kg/h

- wymiary: wys. 1280 mm, szer. 765 mm, dt. 825
mm

- waga - 240 kg

Oferta wazna do wyczerpania zapasdéw. Podana
cena jest ceng netto.



