AB GROUP

Macius Stot rolkowy S-250

Podstawowe informacje

Cena netto:
Marka

Rok produkgji
Kraj produkgji

Dane Szczegdtowe

L okalizacja

L okalizacja, kraj/pa?stwo

Cena netto

Waluta

VAT [%]

Wymiary transportowe (DxSxW)
Waga transportowa [kg]
Gwarancja [miesi ?ce]

Dodatkowe infor magje:
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Stét rolkowy S-250 jest stotem selekcyjnym

Dane techniczne:
- Wymiary (dt./szer./wys.): 2,90/1,40/regulowana od
1,84 do 2,04 m
- Wymiary powierzchni selekcyjnej (dt./szer.)
:2,50/1,00 m
- Wysokos$¢ powierzchni selekcyjnej
- przdd : regulowana od 0,90 do 1,10 m
- tyt : regulowana od 0,80 do 1,00 m
- Podziat szerokosci powierzchni selekcyjnej
-lewa : 18 cm
- prawa: 77 cm
- Szybkos¢ przesuwu powierzchni selekcyjnej
regulowana od 8 do 25 cm/s
- Srednica rolek : 5 cm
- Masa : 400 kg
- Napiecie zasilania ~400 V
- Moc silnika 0,75 kW
- Masa 400 kg
- Regulator obrotéw : wariator

Do stotu rolkowego S-250 przystosowany jest
przenosnik tasmowy T-300, ktéry umozliwia
odprowadzanie odpaddw.



