AB GROUP

Belarus MTZ 952.2 MK 1S

Podstawowe informacje

Cena netto:
Marka

Rok produkgji
Kraj produkgji

Dane Szczegdtowe

L okalizacja

L okalizacja, kraj/pa?stwo

Cena netto

Waluta

VAT [%]

Wymiary transportowe (DxSxW)
Gwarancja [miesi ?ce]

type

Dodatkowe opcje

Dodatkowe infor macje:

89 053 PLN
Belarus
2020

BY

Biatystok
Polska

89053

PLN

23,00

4x1,97 x2,85
12

Sprzet uzywany

Nowy / nieuzywany

Ciggnik MTZ BELARUS 952.2 MK 1S SILNIK Marka
silnika: MMZ D-245.5S Turbodotadowany Moc
znamionowa: 66 kW (90 KM) llos¢ cylindréw -
chtodzony: 4 cylindry - cieczg Pojemnos¢ silnika:
4750 cm3 SKRZYNIA BIEGOW: Mechaniczna



synchronizowana, z dwoma zakresami predkosci:
polowe, szosowe i reduktorem zoétw-zajac
Przektadnia przdd-tyt: 14-4 Sprzegto: cierne, suche,
jednotarczowe, jednostopniowe UKLAD
HYDRAULICZNY: Typ: TUZ sterowany mechanicznie
z jednym sitownikiem Max. wydatek pompy: 45 dm?-
min Max. udzwig podnosnika: 3300 kg WAL
ODBIORU MOCY (WOM): Zakres predkosci pracy:
Niezalezny 540 przy 1632 obr.-min- 1000 przy 1672
obr.-min, zalezny 3,2 obr.-m drogi (kota 18,4R34),
zatgczany mechanicznie PRZEDNI MOST
NAPEDOWY: Naped: 4x4 - zatgczany mechanicznie
Typ: Krzyzakowy (belkowy) UKLAD HAMULCOWY:
Mechaniczny, tarczowy, suchy, niezalezny MASA |
WYMIARY CIAGNIKA: Masa eksploatacyjna: 4100 kg
Dtugos¢ catkowita: 4000 mm Wysokos¢: 2850 mm
Szerokos$¢: 1970 mm Rozstaw koét przednich 1420-
1970 mm Rozstaw kot tylnych 1500-1600 mm
Przeswit agrotechniczny: 465 mm OGUMIENIE Przéd:
360-70R24 Tyt: 18.4 R34 Opcja: - tadowacz czotowy -
przedniego podnosnika TUZ - klimatyzacja



