
AB GROUP

Bomet Saatbettkombination Carina U725/1, 3,2 m

Podstawowe informacje

Cena netto: 9 000 PLN
Marka Bomet
Rok produkcji 2025
Kraj produkcji PL

Dane Szczegółowe

Zapotrzebowanie mocy [KM]: 82
AB GROUP ID: 29926
Lokalizacja Rzędziany
Lokalizacja, kraj/pa?stwo Polen
Cena netto 9000
Waluta PLN
Waga transportowa [kg] 595
Gwarancja [miesi?ce] 12
Dodatkowe informacje:



Bomet Saatbettkombination Carina U725/1, 3,2 m

Saatbettkombination Carina sind konstruiert für die
Vorbereitung des Bodens zur Aussaat bei nur einer
Fahrt. Die Aggregate können beim Zerkrümeln von
Schollen, bei Vernichtung von verkrusteten Böden
und Unkraut, sowie beim Mischen von
Mineraldüngern mit dem Boden eingesetzt werden.
Die Maschine ist mit leichten Zinken ausgestattet,
die mit austauschbaren Schar enden.
Die Zinken sind in 4 Reihen am Rahmen des
Grubbers montiert. Der Abstand zwischen den
Zinken beträgt 10 cm.
An der Heckseite kann das Gerät mit einer mit
Federdruck oder fließenden Krümelwalze mit einem
Durchmesser von 295 mmausgestattet werden.
Die Arbeitstiefe der Maschine wird mittels
Stützrädern bestimmt und beträgt 12 cm.
Für schwerere Böden mit einer großen Anzahl von
Schollen wird empfohlen, eine vordere Walze zu
verwenden, die diese zerquetscht und bricht.
Das Bodenbearbeitungsset kann mit einem
Anhängerkupplungsbalken ausgestattet werden, um
den Anschluss der Maschine an den Traktor zu
erleichtern.

- Arbeitsbreite (m) 3.2
- Arbeitstiefe (cm) 12
- Anzahl der Zähne (Stk.) 32
- Zahnquerteilung (cm) 10
- Durchmesser der hinteren Rollen (mm) 295
- Gewicht der Maschine mit schwimmenden Rollen
(kg) 540
- Gewicht der Maschine mit Rollen auf dem Druck
(kg) 595
- Leistungsbedarf (kW/PS) 60/82

Das Angebot gilt solange der Vorrat reicht.



Bei Export ist nur der Nettopreis zu bezahlen (unter
Angabe der gültigen USt.-ID Nummer).
Wir organisieren gerne Transport für Sie.


