
AB GROUP

Sechsreihige pneumatische Einzelkornsämaschine mit
Tiefendüngung Ozdoken VPKT-DG6

Podstawowe informacje

Cena netto: 133 000 PLN
Marka Ozdoken
Rok produkcji 2025
Kraj produkcji TR

Dane Szczegółowe

AB GROUP ID: 36039
Lokalizacja Rzędziany
Lokalizacja, kraj/pa?stwo Polen
Cena netto 133000
Waluta PLN
Waga transportowa [kg] 1840
Gwarancja [miesi?ce] 12
Dodatkowe informacje:



Sechsreihige pneumatische Einzelkornsämaschine
mit Tiefendüngung Ozdoken VPKT-DG6

Technische Daten:
- 6 Säsektionen
- Teleskopischer Rahmen (Transportbreite: 300 cm)
- Hydraulisch verstellbarer Reihenabstand -
einstellbar von 45 bis 75 cm (alle 5 cm),
- Säsektionen mit Scheibenschar
- Doppelscheibenschare für die Düngernachsaat
- Jumbo-Düngerbehälter Typ INOX (800 l)
- Doppelte hydraulische Reihenanreißer
- DigitRoll Seed Master Integra* Streusteuerung
- 3 Sätze Saatscheiben
- Straßenbausatz (Schilder + Beleuchtung)
- Zusätzliche Metalldruckräder für Kleinsaaten

*DigitRoll Seed Master Integra Computer:

- Saatflussüberwachung mit Lichtschranken
- Automatischer Systemtest (Anzahl der Fotozellen,
Sensorreinigungsalarm)
- 3 Kontrollmodule für den Betrieb der Sämaschine
(säen/nicht säen; Alarm zur Sperrung der aktuellen
Aussaatmenge pro Hektar; sichtbares
Balkendiagramm für jede Reihe)
- Saatguttest: Überspringen und Verdoppeln der
Statistik für 100 Samen pro Reihe)
- Anzeige der Reihennummer und akustischer
Blockieralarm
- 6 Alarmschwellen für fehlendes Saatgut
- Möglichkeit zum Einfrieren des aktuellen
Anzeigestatus
- Auswahl der Saatgutgröße für präzise
Saatguterkennung
- Funktion zum Überspringen von
Saatgutabschnitten für ungenutzte Reihen
- Möglichkeit, verschiedene Saatgutabstände
einzustellen



- Hektarzähler, Saatgutzähler, Saatgut/ha-
Durchschnitt für Teil- und Gesamtfläche

EXPORT: NUR DER NETTOBETRAG MUSS BEZAHLT
WERDEN (mit gültiger EU-Mehrwertsteuernummer)/
WELTWEITER TRANSPORT zu guten Konditionen
möglich. Angebot gültig solange der Vorrat reicht.

Technische Daten:
- 6-reihige Sämaschine,
- Teleskoprahmen (Transportbreite 300cm),
- Reihenabstand hydraulisch verstellbar - einstellbar
von 45 bis 75 cm (alle 5 cm),
- Säabschnitte auf einem Scheibenschar
- Doppelscheibenschare für den Düngerbehälter
- INOX-Jumbo-Düngertank (800 l)
- Mikrogranulattank 3x30 l aus PVC
- Zapfwelle
- Doppelte hydraulische Reihenmarkierungen
- DigitRoll Seed Master Integra Sästeuerung*
- 3 Sätze Säscheiben 
- Straßenset (Kennzeichen + Lichter)
- zusätzliche Metallandruckräder für Kleinsaaten 

*DigitRoll Seed Master Integra:
- Photosensorische Saatkontrolle
- Automatischer Systemtest (Anzahl der
Fotosensoren, Sensorreinigungsalarm)
- 3 Aussaatkontrollmodi (Aussaat/nicht-Aussaat;
Alarmblockierung der tatsächlichen Aussaatwerte
pro Hektar; sichtbare Balkendiagrammanzeige für
jede Aussaatreihe)
- 100-Körner-Test: Überspringt und verdoppelt die
Statistik für 100 gesäte Körner in jeder Reihe
- Anzeige der Reihennummer und akustischer
Blockierungsalarm
- 6 wählbare Schwellenwerte für Alarme wegen
fehlendem Saatgut
- Einfrieren der tatsächlichen Aussaatanzeige



- Einstellbare Saatgutgröße für eine verfeinerte
Saatguterkennung
- Funktion zum Überspringen von Zeilen für nicht
verwendete Zeilen
- Möglichkeit zur Einstellung verschiedener
Saatabstände (z. B. Maishybriden)
- Hektarzähler, Saatgutzähler, Körner/ha-
Durchschnittswerte für Teil- und Gesamtfläche
- Flächenanzahl, Saatgutanzahl, durchschnittliche
Saatgutmenge

Das Angebot gilt solange der Vorrat reicht.
Bei Export ist nur der Nettopreis zu bezahlen (unter
Angabe der gültigen USt.-ID Nummer).
Wir organisieren gerne Transport für Sie.


