AB GROUP
Ozdoken szesciorzedowy siewnik pneumatyczny, VPKT-

DG6, zbiornik na nawoéz PCV - dostepny od reki

Podstawowe informacje

Cenanetto: 116 000 PLN
Marka Ozdoken
Rok produkgji 2024

Kraj produkgji TR

Dane Szczegdtowe

AB GROUP ID: 36093

L okalizacja Rzedziany

L okalizacja, kraj/pa?stwo Polska



Cena netto

Waluta

VAT [%]

Waga transportowa [kg]
Gwarancja [miesi ?ce]

Dodatkowe infor magje:

116000
PLN
23,00
1640
12

Ozdoken szesciorzedowy siewnik pneumatyczny,
VPKT-DG6, zbiornik na naw6z PCV - dostepny od reki

Dane techniczne:

- siewnik 6-rzedowy,

- rama teleskopowa (szer. transportowa 300 cm),
- rozstaw rzedéw regulowany hydraulicznie -
mozliwos¢ regulacji od 45 do 75 cm (co kazde 5 cm),
- sekcje wysiewajgce na redlicy typu talerzowego
- podwadjne redlice talerzowe dla podsiewacza
nawozow

- zbiornik na nawdéz typu Jumbo PCV (750 I)

- wat odbioru mocy

- podwdjne znaczniki hydrauliczne rzedéw

- kontroler wysiewu DigitRoll Seed Master Integra*
- 3 komplety tarcz wysiewajacych

- zestaw drogowy (tablice + Swiatta)

- metalowe kotka dociskowe

*Komputer DigitRoll Seed Master Integra:

- monitorowanie przeptywu nasion za pomoca
fotokomoérek

- automatyczny test systemu (liczba fotokomérek,
alarm czyszczenia czujnikéw)

- 3 moduty kontroli pracy siewnika (sieje/nie sieje;
alarm blokujgcy aktualne ilosci wysiewu na hektar;
widoczny wykres stupkowy dla kazdego rzedu)

- test nasion: przeskakuje i podwaja statystyki dla
100 nasion w kazdym rzedzie)

- wysSwietlanie numeru rzedu oraz dzwiekowy alarm
blokujacy



- 6 progéw alarmu dla braku nasion

- mozliwos¢ zamrozenia aktualnego stanu
wyswietlacza

- wybdr rozmiaru nasion do precyzyjnego
wykrywania nasion

- funkcja pominiecia sekcji siewnej dla
nieuzywanych rzedéw

- mozliwos¢ ustawienia réznych odstepéw miedzy
nasionami

- licznik hektaréw, licznik nasion, sSrednie wartosci
ziarna / ha dla obszaru czesciowego i catkowitego
- pomiar odlegtosci w metrach

Oferta wazna do wyczerpania zapasdw. Podana
cena jest ceng netto.



